@} Propane GRG

DISTANCES A RESPECTER

BOUTEILLE A 10 PIEDS (3 M)
DE TOUTES SOURCES D’ALLUMAGE

e De la prise d’air de tous les appareils

¢ D’une thermopompe, d’un climatiseur
ou d’une hotte avec moteur extérieur
(source d’allumage)

¢ Du compteur d’électricité

e D’une lumiére extérieure

e D’une prise électrique extérieure
¢ D’un chauffe-piscine

BOUTEILLE A 5 PIEDS (1,5 M)

¢ D’une piscine

BOUTEILLE A 3 PIEDS (0,9 M)
e D’une sortie d’échangeur d’air

e D’une sortie de sécheuse

e D’une porte

¢ D’une hotte de cuisine sans moteur
extérieur

¢ Des fenétres (de I'ouverture)

418 387-7699 * 1 800-463-1794
COMMANDE EN LIGNE : PROPANEGRG.COM

INSTALLATION D’UNE BOUTEILLE DE PROPANE
SUR LE COTE OU LARRIERE D’UN BATIMENT

CHAUFFE-PISCINE

e Installé sur une base de béton
a 5 pieds (1,5 m) de.la piscine
(Pour la ligne de propriété,
vérifier selon votre municipalité)

BOUTEILLE
e Installée sur une base de béton
par Propane GRG
(Pour la ligne de propriéte, _
vérifier selon votre municipalité)

o La mesure doit étre prise
circulairement de I’emplacement

prévu de la bouteille 257

Elle doit étre installée a plus ou
moins 100 pieds de la voie publique
pour étre accessible au boyau du

“ camion de service de livraison
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